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Добро пожаловать
Спасибо за покупку универсального беспроводного контроллера 
эффектов Hot Hand 3. Мы надеемся что новый функционал 
устройства Hot Hand 3 даст вам еще большую свободу 
использования и экспрессивный контроль над всеми вашими
эффектами. Пожалуйста, сохраните данное руководство.

Ваш набор Hot Hand 3 включает в себя:

• Беспроводной сенсор - кольцо Hot Hand
• Приёмник
•  А           даптер питания (Используется для зарядки кольца и как 

внешний источник питания для приемника)
• Кабель сенсора SA160 

Если это возможно, утилизируйте устройство в центр утилизации. Не 
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.



  Зарядка кольца  | 3

Зарядка кольца 
Перед использованием вашего нового контроллера Hot Hand 3 вы 
должны полностью зарядить батарею кольца. В кольце используется
маленькая и лёгкая перезаряжаемая Литий-Полимерная батарея. 

Чтобы зарядить аккумулятор кольца, сначала вставьте вилку адапте-
ра питания в стандартную электрическую розетку. Далее подключите 
адаптер постоянного тока в небольшой разъем на конце кольца. При 
полной зарядке, кольцо будет работать около 6 часов. Время зарядки 
составляет от 1 до 1,5 часов. Пока кольцо заряжается, синий 
индикатор будет мигать быстро. Когда зарядка завершена индикатор 
погаснет.

Индикатор
состояния

Разъём
адаптера

Кнопка Вкл/Выкл
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Подключение
Приемник может быть подключен к любой педали эффектов, 
которая имеет соответствующие входные разъемы. Такие как 
Sensor Input или Multi-Function Input на всех педалях 
Soundblox. И 1/4-дюймовый вход для педали экспрессии на 
педалях любого другого производителя. Если приёмник
подключается через кабель SA160, он будет питаться через 
это соединение. Для того, чтобы отправить выходной сигнал 
на Expression Output, приемнику необходимо питание от
идущего в комплекте адаптера. Регуляторы и индикатор 
MODE будут светиться, когда приёмник включен. Голубой 
светодиодный индикатор STATUS на лицевой панели приём-
ника будет мигать, показывая, что приемник ищет кольцо для 
соединения с ним.

1⁄4-inch 
Expression 
OUTPUT

1⁄8-inch Sensor 
OUTPUT



1⁄4-дюймовый
Expression кабель (TRS)

Подключение педали другого производводителя
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Подключение педали Soundblox®

Hot Hand 3
Приёмник

Адаптер питания

Педаль Soundblox®

Педаль другого производителя

1⁄8-дюймовый Кабель сенсора

Hot Hand 3
Приёмник
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Подключение педали Soundblox® и педали другого производителя

1⁄8-дюймовый Кабель 
сенсора

1⁄4-дюймовый
Expression кабель (TRS)

Hot Hand 3
Приёмник

Педаль другого 
производителя
Педаль Soundblox®

Адаптер питания
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Использование беспроводного кольца

Когда кольцо полностью заряжено и приемник включен, вы можете 
включить кольцо. Аккуратно нажмите ON/OFF выключатель сбоку
(A). Если связь между кольцом и приемником установлена, голубой 
светодиодный индикатор Status на приемнике и синий светодиод 
(B) на кольце будут светиться постоянно (не мигать). Ваш беспро-
водной контроллер Hot Hand 3 готов к использованию!

Примечание: Сброс приемника необходим чтобы связать его с но-
вым или другим кольцом. Это может быть сделано либо отключении 
питания или, нажав и удерживая кнопку CALIBRATE в течение двух 
секунд.

A

B
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Настройки
Большинство педалей Source Audio Soundblox имеют встроенные
элементы управления для регулировки входа Hot Hand, однако,
некоторые нет, и это может быть полезно для настройки пара-
метров на приёмнике Hot Hand 3. Выход Expression Output ВСЕГДА 
зависит от положения регуляторов. По умолчанию регуляторы
DEPTH и SMOOTH не имеют влияния на Sensor Output. Вы 
можете выбрать, распространяется ли положение регуляторов так 
же на Sensor Output, выбрав соответствующий режим вывода
[Output Mode].

Регулятор DEPTH (Глубина) используется для регулировки 
диапазона выходного сигнала контроллера Hot Hand. Он разделен 
на две области, минус и плюс, так, что управляющий сигнал может 
быть инвертирован, если это необходимо. Установите этот 
регулятор на максимум по часовой или против часовой стрелки для 
установки максимального диапазона движения. Регулятор SMOOTH  
(Плавность) управляет чувствительностью к движению контроллера
Hot Hand. Установите этот регулятор на максимум по часовой 
стрелке для установки большей плавности и снижения чувстви-
тельности. А BBB
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Калибровка 
Калибровка используется для установки уровня выходного 
сигнала, когда кольцо находится в середине своего диапазона. 
В зависимости от ваших настроек, это может быть полезно для 
получения желаемого отклика.

Установите кольцо в желаемую среднюю точку и нажмите 
кнопку CALIBRATE (A). Индикатор MODE (B) будет мигать, 
указывая, что получил новые настройки калибровки.
Калибровка будет сохранена в памяти. Та же калибровка будет 
использоваться при следующих включениях приёмника.

A

B



Выбор режима вывода
Приёмник Hot Hand 3 может выводить в общей сложности три 
управляющих сигнала: два на выход датчика [Sensor Output] и 
один на Expression Output. По умолчанию сигнал оси Х кольца Hot 
Hand обрабатывается и отправляется на Expression Output, и 
выход датчика [Sensor Output] посылает сигналы оси X и Y без 
какой-либо обработки. Есть шесть различных режимов вывода 
доступных для выбора между тремя выходами оси, также вы 
можете выбрать включить или отключить обработку сигналов на
выход датчика [Sensor Output].

Для входа в режим выбора выходного сигнала, нажмите и удержи-
вайте кнопку CALIBRATE при включении ресивера, пока Зеленый 
светодиод MODE не начнёт мигать. Также, когда устройство 
включено, вы можете нажать и удерживать  кнопку CALIBRATE до 
выполнения сброса и продолжать удерживать её, чтобы войти в 
режим редактирования.
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Когда индикатор MODE мигает, нажимайте кнопку CALIBRATE 
снова чтобы переключаться между 6 режимами вывода. Цвет 
регуляторов DEPTH, SMOOTH и индикатора MODE будет 
изменяться для обозначения того, какой режим выбран в данный 
момент:
    
  

Для выхода из режима редактирования, нажмите и удерживайте
кнопку CALIBRATE (RESET) в течение двух секунд или выключите 
и включите питание приемника.

Для будущих продуктов Source Audio, приёмник Hot Hand 3 может 
выводить цифровой сигнал всех трех осей  через SENSOR 
OUTPUT. Это конфигурируется автоматически, и если 
подключенная педаль способна принимать цифровую информа-
цию, индикатор MODE изменится на зеленый/красный указывая, 
что используется цифровой выход.

Регуляторы         MODE        output               output    Sensor Output
Expression         Sensor      Обработка

1     ЗЕЛ                      ЗЕЛ                ось X                      X и Y             НЕТ

2     ЗЕЛ / КР              ЗЕЛ                ось Y                      Y и X             НЕТ

3     КР                        ЗЕЛ                ось Z                       Z и X             НЕТ

4     ЗЕЛ                       КР                 ось X                       X и Y             ДА

5     ЗЕЛ / КР               КР                  ось Y                      Y и X             ДА

6     КР                         КР                  ось Z                       Z и X             ДА
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Примечание об использовании нескольких устройств
Hot Hand 3 рассчитан на одновременное использование до четырех 
пар кольцо/приёмник. Приемник запрограммирован так, чтобы за-
фиксироватся на самый сильный сигнал, поэтому, чтобы убедиться, 
что ваше беспроводное кольцо связано с правильным приемником, 
удерживайте кольцо рядом с базовой станцией и нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ кольца. Как только кольцо связано с желаемым 
приемником, вы можете включать и выключать кольцо не разрывая 
соединения. Чтобы сбросить привязку кольцо/приемник либо 
отключите питание приёмника, либо нажмите и удерживайте кнопку 
CALIBRATE течение двух секунд.

Настройка Еxpression output
Hot Hand 3 имеет множество мелких опций, которые могут быть испо-
льзованы для настройки Expression Output для работы с различными 
блоками эффектов сторонних производителей. Существует 
небольшой набор переключателей на нижней стороне приемника. Вы 
можете настраивать переключатели мере необходимости, используя 
ручку или подобный небольшой инструмент.

•  Normal - Нормальный режим является наиболее распро-
страненной настройкой, используемой производителями 
педалей, в том числе и Source Audio.

•  Reverse - Обратный режим обычно используется Korg и 
некоторыми другими производителями.



 •  Line 6 - Режим специальной настройки для использования с
процессорами эффектов и педалями Line 6 .

           Примечание: В отличие от большинства устройств, в режиме
Line 6 используется нормальный моно (TS) гитарный кабель
вместо стерео (TRS).

Устранение неисправностей
Кольцо и приемник имеют светодиоды для индикации состояния. 
В таблице на следующей странице описывается что означают
различные их сигналы. Если светодиод указывает на проблему, 
используйте таблицу для устранения неполадок. Обратите 
внимание что, когда в инструкции сказано “цикл включения 
питания”, вы должны отсоединить кабель сенсора SA160 от 
приёмника и блок питания, выключить кольцо, и следовать 
инструкциям с самого начала.

- Продолжение
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Normal ВКЛ

1 2 3 4

ВЫКЛ

Reverse ВКЛ

ВЫКЛ

Line 6 ВКЛ

ВЫКЛ
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Состояние индикатора Обозначение

Инд. кольца мигает быстро    Кольцо необходимо зарядить

Кольцо пытается найти приемник, чтобы соеди-
ниться с ним. Убедитесь, что приемник подключен 
правильно и работает должным образом. Если по-
прежнему не работает - цикл включения питания.

Индикатор кольца не 
светится

Кольцо выключено или батарея заряжена 
полностью. Включите кольцо. Если кольцо не 
включается, смотрите инструкцию по зарядке
аккумулятора выше.

Приемник ищет кольцо. Включите кольцо для
завершения поиска.

Временная потеря сигнала от кольца. Как только кольцо и

приемник будут правильно связаны, индикатор Status 

укажет, что получил надлежащий сигнал. Если сигнал

кольца выходит из диапазона, заблокирован, или если есть

помехи на канале, индикатор Status временно погаснет

показывая, что сигнал кольца был потерян. Поместите

кольцо обратно в диапазон или повторите цикл включения 

питания, чтобы найти новый канал.

Если индикатор Status не горит, приемник не
работает. Убедитесь, что адаптер постоянного
тока подключен к приемнику или кабель сенсора
подключен к педали Soundblox.

Индикатор кольца мигает 
медленно

Инд. кольца светится [не мигает] Кольцо включено и взаимодействует с приёмником

Инд. Status на приёмнике 
мигает медленно

Индикатор Status на 
приёмнике мигает 
прерывисто

Индикатор Status на 
приёмнике не светится
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